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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie 2z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek firmy:

P.P.H.U. TEKOPAK Zbigniew Krzyzaniak
Cmachowo 101, 64-510 Wronki

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene witasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Narozniki i listwy podtynkowe
TEKOPAK

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
30 czerwca 2022 r.

po.DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanegj
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drinz. Robert Geryto

Warszawa, 30 czerwca 2017 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1 zawiera 20 stron, w tym 2 zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowad tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Techniczne] wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1 dotyczy wyrobdw objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8413/2010.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg narozniki i listwy podtynkowe TEKOPAK,
produkowane w Polsce, przez firme P.P.H.U. TEKOPAK Zbigniew Krzyzaniak, Cmachowo 101,
64-510 Wronki.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyroby:

- naroznik aluminiowy perforowany réwnoramienny TEKOPAK z taémy aluminiowej o grubosci
0,22 + 0,50 mm (wg rysunku A1),

— naroznik aluminiowy perforowany nierownoramienny TEKOPAK z tasmy aluminiowej o grubosci
0,22 + 0,60 mm (wg rysunku A2),

— naroznik aluminiowy perforowany rownoramienny TEKOPAK z tasmy aluminiowej
o grubosci 0,3 + 0,4 mm, do fukéw (wg rysunku A3),

— naroznik aluminiowy perforowany rownoramienny TEKOPAK z tasmy aluminiowej o grubosci
0,22 + 0,50 mm, z siatkg z widkna szklanego (wg rysunku A4),

- naroznik perforowany rownoramienny TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) (wg rysunku AS5),

- naroznik perforowany rownoramienny TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), do tukéw (wg rysunku AB),

— naroznik perforowany rownoramienny TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U), z siatkg z widkna szklanego (wg rysunku A7),

— naroznik aluminiowy rownoramienny TEKOPAK z tasmy aluminiowej o grubosci 0,30 + 0,39 mm,
z ramionami cigto-ciggnionymi, do ,mokrych” tynkéw (wg rysunku A8),

— naroznik stalowy réwnoramienny TEKOPAK z tasmy stalowej o grubosci 0,30 = 0,39 mm,
z powlokg cynkowg Z275 lub ze stopu cynk-magnez ZM140, z ramionami cieto-ciggnionymi,
do ,mokrych” tynkow (wg rysunku A9),

— listwa stalowa podtynkowa prowadzgca W6/W10 TEKOPAK z tasmy stalowej o grubosci
0,27 + 0,50 mm, z powtokg cynkowg Z275 lub ze stopu cynk-magnez ZM140 (wg rysunku A10),

— listwa podtynkowa przyokienna TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
z tasma z pianki poliuretanowej (PU) (wg rysunku A11),

— listwa podtynkowa przyokienna TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
z tadma z pianki poliuretanowej (PU) i siatkg z widkna szklanego (wg rysunku A12),

- naroznik podtynkowy okapnikowy TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
z siatkg z widkna szklanego (wg rysunku A13),

- listwa kofncowa TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) (wg rysunku
A14),

— naroznik uniwersalny TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) (wg rysunku
A15),

- naroznik uniwersalny TEKOPAK z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), z siatkg
z wiokna szklanego (wg rysunku A16),

— naroznik stalowy perforowany rownoramienny TEKOPAK z tasmy stalowej o grubosci

0,22 = 0,50 mm, z powtokg cynkowag Z275 lub ze stopu cynk-magnez ZM140 (wg rysunku A17).
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Ramiona naroznikow sg perforowane lub wykonane w formie siatki, uzyskanej przez nacinanie
i rozcigganie. Siatki naroznikow podtynkowych sg wykonywane z siatek z widkna szklanego potgczonych
z naroznikiem metoda klejenia za pomocg kleju termotopliwego.

Ksztatt i wymiary naroznikow i listew podtynkowych TEKOPAK przedstawiono w Zatgczniku A.
Odchytki wymiarow nietolerowanych odpowiadajg klasie zgrubnej ¢ wg normy PN-EN 22768-1:1999.

Opis techniczny materiatow i elementéow skiadowych, z ktérych sg wykonywane wyroby objete
niniejsza Krajowg Oceng Techniczng oraz jakosc ich wykonania podano w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Narozniki i listwy podtynkowe TEKOPAK sg przeznaczone do wzmacniania narozy scian,
wykonczenia krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych i potgczen pomiedzy tynkiem a oscieznicg okienng lub
drzwiowa. Listwy podtynkowe prowadzgce TEKOPAK sg przeznaczone do stosowania na powierzchni
ptaskiej w celu kontroli grubosci naktadanego tynku.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Ocena Techniczng moga by¢ stosowane wewnatrz i na
zewnatrz obiektow budowlanych, w otulinie z tynkdw gipsowych, wapiennych i cementowych oraz
zapraw klejowych na bazie cementu.

Narozniki i listwy podtynkowe TEKOPAK z siatkg mogg by¢ stosowane przy wykonywaniu
ocieplen scian zewnetrznych budynkéw metodg bezspoinows. Siatka naroznikow podtynkowych nie
moze by¢ stosowana jako element warstwy zbrojgcej systemu izolacji cieplnej budynku.

Narozniki aluminiowe objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng nie powinny by¢ stosowane
w warunkach mokrych lub statego zawilgocenia, np. w pomieszczeniach typu pralnie, baseny, tazienki.

Narozniki i listwy podtynkowe TEKOPAK powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego, z uwzglednieniem:

- polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegolnosci rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

— instrukcji stosowania wyrobéw opracowanej przez producenta.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Prostoliniowo$¢. Odchytka od prostoliniowosci krawedzi naroznikéw i listew
podtynkowych jest nie wieksza niz L/400, gdzie L — dlugos¢ naroznika lub listwy.

3.1.2. Odporno$é na korozyjne oddzialywanie zapraw. Powierzchnie naroznikéw i listew
aluminiowych poddanych oddzialywaniu zapraw: cementowej, wapiennej, gipsowej i klejowej,
w warunkach powietrzno-suchych oraz warunkach zawilgocenia, nie wykazujg wzeréw i innych

uszkodzen. Mogg wystapi¢ zmiany barwy, zmatowienie i chropowato$¢ powierzchni.
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Powierzchnie naroznikow i listew stalowych poddanych oddziatywaniu zapraw: cementowej,
wapiennej, gipsowej i klejowej, w warunkach powietrzno-suchych oraz warunkach zawilgocenia, nie
wykazujg oznak korozji stali.

Zespolenie siatki z naroznikiem lub listwg jest odporne na oddziatywanie powyzszych zapraw
i po przeprowadzonej probie siatka jest potgczona w trwaty sposéb na catej powierzchni wyrobu.

3.1.3. Temperatura mieknienia wg Vicata wyrobow z PVC-U. Temperatura mieknienia wg

Vicata wyrobow z PVC-U jest nie nizsza niz 74 °C.

3.1.4. Udarno$¢ metoda Charpy’ego wyrobhéw z PVC-U. Udarnos¢ metodg Charpy’ego

wyrobéw z PVC-U jest nie nizsza niz 2 kJ/m®.
3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych

3.2.1. Prostoliniowos¢. Sprawdzenie prostoliniowosci wykonuje sie zgodnie z normg
PN-EN 13658-1:2009.

3.2.2. Odpornos¢ na korozyjne oddzialywanie zapraw. Badanie odpornosci na korozyjne
oddziatywanie zapraw przeprowadza sie na probkach naroznikow i listew podtynkowych o diugosci co
najmniej 150 mm, ktére pokrywa sie zaprawami: cementowg, wapienna, gipsowa oraz klejgcg na bazie
cementu, stosowang w systemach ocieplen. Nalezy wykonac po dwie serie probek z kazdym rodzajem
zaprawy. Jedng serie probek nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu w temperaturze powietrza
15 + 25 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza < 70 % przez 7 dni, a druga serie, po utwardzeniu zapraw
przez 24 godz., nalezy zanurzy¢ w wodzie na gtebokosci 5 + 50 mm, na nastepne 24 godz. Probki
naroznikdw i listew powinny by¢ zanurzone w wodzie pionowo, tak aby wystgpito zjawisko kapilarnego
podciggania wody przez naniesione zaprawy.

Po ekspozycji w warunkach powietrzno-suchych oraz w warunkach zawilgocenia i usunieciu
zapraw ocenia sie zmiany wygladu powierzchni wyrobéw oraz stan zespolenia siatki z naroznikiem lub
listwag.

3.2.3. Temperatura mieknienia wg Vicata wyrobow z PVC-U. Badanie temperatury mieknienia
wg Vicata wykonuje sie wg normy PN-EN ISO 306:2014, metodg B50.

3.2.4. Udarnos¢ metoda Charpy’ego wyrobéw z PVC-U. Badanie udarnosci metoda
Charpy’ego wykonuje sie wg normy PN-EN 1SO 179-1:2010, metodg 1eA, na probkach
z pojedynczym karbem, wycietych z elementow wyrobow wykonanych z nieplastyfikowanego poil(chlorku
winylu) (PVC-U), wzdtuz kierunku wytlaczania.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w spostb zapewniajgcy niezmiennosc
ich wiasciwosci technicznych.
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Sposdb znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposocbu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kitérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 4 oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig

zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.
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5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakfadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakladowe] kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow,
b) jakosci wykonania,
c) prostoliniowo$ci.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie temperatury mieknienia wg
Vicata wyrobow z PVC-U.

5.5. Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobow powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych naroznikéw i listew podtynkowych TEKOPAK, ktére zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.
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6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli Producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisdw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
z poznigjszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych

z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowa jakos¢, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedituzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) Raport z badan nr LOW-1231.1/A/2010. Narozniki i listwy podtynkowe TEKOPAK, Laboratorium
Oku¢ i Slusarki Budowlanej, ITB Oddziat Wielkopolski, Poznan

2) Raport z badan LZMO00-00785/17/Z00NZE. Narozniki i listwy podtynkowe TEKOPAK, Zakfad
Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa

3) Raport z badan LZMO01-00785/17/Z00NZE. Profile wykonczeniowe z PVC, Zakfad inzynierii
Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa

4) Raport z badan nr LZE01-00785/17/Z00NZE. Narozniki i listwy podtynkowe TEKOPAK, Zakiad

Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB, filia Poznan

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 573-3:2014 Aluminium i stopy aluminium. Skiad chemiczny i rodzaje wyrobéw
przerobionych plastycznie. Czes¢ 3: Skiad chemiczny i rodzaje wyrobéw
PN-EN 515:2017 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia

stanow
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PN-EN 10346:2015

PN-EN 13658-1:2009

PN-EN ISO 306:2014

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN 1SO 179-1:2010

PN-EN 1SO 1183-3:2003

PN-C-89265-4:1998

AT-15-8413/2010

Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggly. Warunki
techniczne dostawy

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicie, wymagania
i metody badan. Cze$¢ 1. Tynki wewnetrzne

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury
migknienia metodg Vicata (VST)

Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych | kagtowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Tworzywa sztuczne. QOznaczanie udarnosci metodg Charpy'ego. Czes¢ 1.
Nieinstrumentalne badanie udarnosci

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Cze$¢ 3. Metoda piknometru gazowego

Tworzywa sztuczne. Polwinity do przewodow i kabli elektrycznych. Metody
badan

Narozniki i listwy podtynkowe TEKOPAK

ZALACZNIKI

Zalacznik A.  Ksztalt i wymiary naroznikow i listew podtynkowych TEKOPAK ... 10

Zalacznik B. Opis techniczny materiatow i elementow skiadowych oraz jako$¢ wykonania

naroznikow i listew podtynkowych TEKOPAK ..o 20
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Wymiar
A, mm 15 + 29
B, mm 24 + 10
C, mm a4 + @10
g, mm 0,22+0,5
K,* 70 + 87
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A1. Naroznik aluminiowy perforowany rownoramienny TEKOPAK
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Wymiar

A, mm 15+ 25
B, mm 8+ 20
C, mm g4 + @10
D, mm @4 + ¢10
g, mm 0,22 +0,6

K - 70 + 87
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A2. Naroznik aluminiowy perforowany nieréwnoramienny TEKOPAK

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1 -
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Wymiar
A, mm 0,3+04
B, mm 24
C, mm 22
D,"* 70 + 87
E, mm o4 + p10
K, mm o5 + @10
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A3. Naroznik aluminiowy perforowany réwnoramienny TEKOPAK do tukow
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Wymiar

A, mm 15+ 35

B, mm 60 + 300

C, mm 3+6

D, mm 3+6

E, mm 15+ 35

F, mm 60 + 300

g, mm 0,22+0,5
K, 60 + 87

L, mm 1000 = 3000

Rysunek A4. Naroznik aluminiowy perforowany rownoramienny TEKOPAK z siatkg z widkna szklanego

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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Wymiar
A, mm 19 + 30
B, mm 19 + 30
C, mm 4+ 8
D, mm 4+8
E, mm Q7+15
K, ° 75 + 87
L, mm 2000 + 3000

Rysunek A5. Naroznik perforowany rownoramienny TEKOPAK z PVC-U
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Wymiar
A, mm 20+ 25
B, mm 20 + 25
C, mm 17
D, mm 8
E, mm 0715
K, 75 + 87
L, mm 2000 + 3000

Rysunek A6. Naroznik perforowany rownoramienny TEKOPAK z PVC-U do tukow

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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Wymiar
A, mm 15+ 35
B, mm 60 + 300
C, mm 3+6
D, mm 3+6
E, mm 15+ 35
F, mm 60 + 300
g, mm 0,7+1,5
K,"* 60 + 87
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A7. Naroznik perforowany rownoramienny TEKOPAK z PVC-U z siatkg z witkna szklanego

Wymiar
A, mm 35+ 50
B, mm 35+ 50
g, mm 0,3+0,39
K,° 65 + 85
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A8. Naroznik aluminiowy rownoramienny TEKOPAK z ramionami cieto-ciggnionymi,
do ,mokrych” tynkéw

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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Wymiar
A, mm 35+50
B, mm 35+ 50
g, mm 0,3+0,39
K~ 65 + 85
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A9. Naroznik stalowy rownoramienny TEKOPAK z ramionami cieto-ciggnionymi,
do ,mokrych” tynkow
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Wymiar

A, mm 6+10

B, mm 15+19

D, mm 23 + o4

g, mm 0,27 + 0,50

L, mm 1000 + 3500

Rysunek A10. Listwa stalowa podtynkowa prowadzgca W6/W 10 TEKOPAK

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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Wymiar
A, mm 20+ 25
B, mm 3+9
g, mm 09+1,3
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A11. Listwa podtynkowa przyokienna TEKOPAK z PVC-U z tasma z pianki PU

! HEEEEENENE NN
HEEEEEEEEEEEEE

Wymiar
A, mm 20 + 25
B, mm 3+9
C, mm 60 + 250
D, mm 3=6
E, mm 3+6
g, mm 0,9+1,3
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A12. Listwa podtynkowa przyokienna TEKOPAK z PVC-U z tasma z pianki PU
i siatkg z wiokna szklanego

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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Wymiar
A, mm 15 + 30
B, mm 8+25
C, mm 3+6
D, mm 3+6
g, mm 0,/+15
K, -’ 60 + 87
L, mm 2000 + 3000

Rysunek A13. Naroznik podtynkowy okapnikowy TEKOPAK z PVC-U z siatkg z wiékna szklanego
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Wymiar
A, mm 12,5
B, mm 16 + 19
C, mm 10+13
g, mm 06+1,2
L 1000 + 3000

Rysunek A14. Listwa koricowa TEKOPAK z PVC-U

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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Wymiar
A, mm 22 + 26
B, mm o4 +~ @8
C, mm o4 ~ 8
g, mm 07+1,2
K,° 0+180
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A15. Naroznik uniwersalny TEKOPAK z PVC-U

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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Wymiar
A, mm 22 + 26
B, mm 60 + 300
D, mm 3+6
E, mm 3+6
g, mm 0,7+1,2
K, 60 + 87
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A16. Naroznik uniwersalny TEKOPAK z PVC-U z siatka z widkna szklanego

Zatgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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Wymiar

A, mm 15 + 29

B, mm a4 + @10

C, mm a4 + @10
g, mm 0,22 0,50

K, ° 70 + 87
L, mm 1000 + 3000

Rysunek A17. Naroznik stalowy perforowany réwnoramienny TEKOPAK

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1
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B1. Materialy i elementy skladowe

Do produkcji naroznikéw i listew podtynkowych TEKOPAK powinny by¢ stosowane nastepujgce
materiaty:

tasma aluminiowa gatunku EN AW-1050 wg normy PN-EN 573-3:2014, stan H18 wg normy
PN-EN 515:1996, o grubosci 0,22 + 0,6 mm,

tasma ze stali gatunku DX51D wg normy PN-EN 10346:2015, z powloka cynkowg Z275 lub ze
stopu cynk-magnez ZM140, o gruboéci 0,22 + 0,5 mm,

siatka z wtdkna szklanego o wymiarach oczka (3 + 6) x (3 + 6) mm, alkalioodporna, o masie
powierzchniowej nie mniejszej niz 90 g/m?,

granulat nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) z dodatkiem stabilizatorow,
wypetniaczy, modyfikatorow udarnosci i srodkéw smarnych, o wiasciwosciach podanych
w tablicy B1.1.

Tablica B1.1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Gestosé, g/em® =15 PN-EN ISO 1183-3:2003
2 Stabilnos¢ termiczna w 200 °C, min. =215 PN-C-89265-4:1998

Do produkcji naroznikéw i listew podtynkowych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

(PVC-U) moze byc¢ stosowany jedynie pierwotny surowiec z oryginalnych opakowan producenta.

Dopuszczalne jest dodawanie surowca wtérnego tego samego rodzaju, pochodzgcego z wiasnego

przemiatu producenta, pod warunkiem nie pogorszenia jego wiasciwosci w stosunku do surowca

pierwotnego.

B2. Jakos¢ wykonania

Powierzchnie naroznikéw i listew podtynkowych powinny byé rowne i gladkie, bez pekniec,

zadziorow i ostrych krawedzi oraz przebarwien, zgrubien i karbow. Krawedzie naroznikow wyznaczajace

linie naroza powinny byc¢ rowne i gtadkie, bez uszkodzen mechanicznych.

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0131 wydanie 1



